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Fallschutzmatten 
Funktion & Sicherheit nach EN 1177:2018

Unsere Farben zur Auswahl:

Grün AnthrazitRot

Fallschutz für Spielplätze und Flächen mit erhöhten  
Sicherheitsanforderungen aus Gummigranulat

Durch die stoßdämpfende 
Wirkung der Fallschutzmat-
ten reduziert sich das Verlet-
zungsrisiko bei einem Sturz 
oder Sprung von einem Spiel-
gerät. Ridcon Fallschutzmat-
ten entsprechen den strengen 
Europäischen Fallschutznor-
men nach DIN EN 1177. Mit 
den angebotenen Matten-
stärken können Fallhöhen 
bis zu 2,30 m abgesichert 
werden (geprüft nach HIC- 
Methode). Die klassischen 
Fallschutzmatten besitzen 
eine Deckschicht aus nach-
träglich eingefärbten Gummi-
granulatkörnern. Das Gummi-

material bietet angenehme 
Sitzwärme, ist schnell trock-
nend, UV- und witterungs-
beständig und angenehm 
weich. Durch die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten 
der Spielfläche können Sie ein 
optisch ansprechendes Spiel-
paradies schaffen. Ridcon 
Fallschutzmatten sind nicht 
nur im Spielplatzbereich ein-
setzbar. Es gibt eine Vielzahl 
an Verwendungsmöglichkei-
ten für diesen elastischen Bo-
denbelag. Unsere Fallschutz-
matte ist in den Farben Rot, 
Grün und Anthrazit erhältlich. 

Anwendungsgebiete der Fallschutzmatten: 

	� Kindergarten & Schule

	� Spielplatz

	� Freizeit- und 
Sportanlage

	� Spielmatte

	� Spielfeld (Fußball etc.)

	� Sicherheitsmatte

	� Terrassenbelag

	� Balkonbelag

	� Wintergarten

	� Schwimmbad

	� Eishalle

	� Hundeschule / Agility

	� Werkstatt / Hobbyraum

	� Gehweg

	� Garage / Stellplatz

	� Therapie- und 
Rehazentrum

Oberseite

Ab 6 cm Höhe aufwärts sind 

die Fallschutzmatten mit 

Ausbuchtungen ausgestattet.

Die abgedruckten Beispiele sind nicht farbverbindlich! 

Unterseite
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Fallschutzhöhen und Ausführungen 50 x 50 cm

Fallschutzhöhen (nach DIN EN 1177:2018)

Die Fallschutzhöhen sind vom TÜV nach EN 1177:2018 
getestet. Aus nachfolgender Tabelle können Sie ablesen, 
welche Stärke Sie für Ihr Bauvorhaben benötigen. 

40mm

1,30 m

50mm

1,70 m

70mm

2,40 m

60mm

2,20 m

80mm

3,00 m

Dicke
[cm]

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

Artikel

FM01

FM01

FM01

FM01

FM01

Gewicht
ca. kg/m2

28 kg/m²

36 kg/m²

40 kg/m²

44 kg/m²

52 kg/m²

Fallhöhe 
(HIC) in cm

1,3 m Fallhöhe

1,7 m Fallhöhe

2,2 m Fallhöhe

2,4 m Fallhöhe

3,0 m Fallhöhe

Fallschutzhöhe: 

Die DIN EN 1177:2018 sieht 
vor, dass der Boden unterhalb 
von Spielgeräten und Kletter-
gerüsten einem so genannten 
Fallkriterium genügen muss. 
D.h. dass je höher das Spiel-
gerät oder Klettergerüst ist, 
desto größer muss die maxi-
male Sturzdämpfung des Bo-
denmaterials sein. Bereits ab 
einer freien Fallhöhe von 60 
cm schreibt die Europäische 
Fallschutznorm einen stoß-
dämpfenden Bodenbelag vor. 
Die Effektivität des Bodenma-
terials wird anhand des HIC-
Wertes bestimmt. HIC steht 
für Head Injury Criterium und 
ist eine internationale Kenn-
zahl für den Schweregrad 
einer Kopfverletzung. Bei 
der Prüfung des Fallschutzes 
wird ein Sturz simuliert, bei 
dem man mit dem Kopf auf 

dem Boden aufschlägt. Das 
HIC-Prüfverfahren definiert 
hierbei die Kraftabbaueigen-
schaften des Fallschutzes, 
um das Verletzungsrisiko zu 
reduzieren. Bei einem HIC-
Wert von 1000 beispielsweise 
beträgt das Risiko lebens- 
gefährlicher Verletzungen 15 
% bei einem Wert von 2000 
bereits 90 %. Deshalb wird bei 
Kinderspielplätzen ein HIC 
Wert von 1000 als Obergren-
ze verwendet. So soll sicher- 
gestellt werden, dass fast keine 
Kopfverletzungen mit dauer-
hafter Schädigung zu er-
warten sind. Deshalb gilt, je 
niedriger der HIC-Wert, desto 
besser ist der Kopf des Kin-
des geschützt. Alle Ridcon 
Fallschutzmatten sind nach 
HIC zertifiziert.
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Eigenschaften

	� Langlebig und 
wartungsfrei 

	� Rutschhemmende 
Wirkung auch bei Nässe

	� Angenehmes Laufgefühl

	� Minimierung von 
Verletzungsrisiken

	� Wetterfest, UV- und 
frostbeständig

	� Einfache Pflege und 
Reinigung

	� Isolierend und  
schalldämmend

	� Formbeständig, 
bruch- und reißfest

	� Schnell trocknend

	� Sicherer Verbund durch 
Steckverbindungen

	� Einfach rückbaubar

	� Umweltneutral und 
recyclebar

Haus & Garten - Optisch ansprechend und sicher

Die Ridcon Gummimatten eignen sich auch hervorragend 
für den Einsatz in Haus und Garten. Durch die einfache 
Montage und positiven Eigenschaften des elastischen 
Ridcon Bodenbelags sind die Einsatzgebiete nahezu grenzenlos. 
Besonders gut eignen sich die Platten als Bodenbelag für 
Balkon und Terrasse, da hier durch das wasserdurchlässige 
Material und die Drainagekanäle an der Unterseite der Matte 
das Wasser gut abfließen kann. Hier haben Sie eine wirtschaft-
liche Alternative zu bruchanfälligen Fliesen oder Holzdielen. 
Für Sport- und Fitnessbereiche, Wintergärten, Werkstätten, 
Garagen, Keller und Hobbyräume eignen sich die Ridcon  
Gummigranulatmatten ebenso wie für Wege und Flächen 
im Außenbereich. Auch im Bereich der Tierhaltung wie zum 
Beispiel in Hundesporthallen, Zwingern und Tierkliniken 
bewähren sich die Matten.

Verlegung der Matten

Durch die mitgelieferten Verbindungsstecker können die Mat-
ten einfach und sicher verlegt werden. Die Verbindungsstecker 
werden seitlich in die vorhandenen Löcher eingesteckt. Eine 
ausführliche Montageanleitung senden wir Ihnen gerne zu.

Anpassung und Zuschnitt 

Matten werden mit einer Stich- oder Kreissäge angepasst. 
Für alle gängigen Stichsägen bieten wir Ihnen ein spezielles 
Wellenschliffmesser an. Dieses kann einfach mitbestellt wer-
den

Seitliche Dübel für 

eine stabile Verbindung
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Fallschutzrasengitter
Funktion & Sicherheit nach EN 1177:2018

Fallschutzrasengitter aus Gummigranulat

Die Fallschutzrasengitter von Ridcon vereinen einen hohen  
Fallschutz mit einer natürlich begrünten Fläche.
Bei den Ausführungen bieten wir 40 mm mit einer Fallhöhe  
von 2 m, 60    mm mit einer Fallhöhe von 2,40 m sowie 80 mm 
mit einer Fallhöhe von 3 m an.
Die Verlegung erfolgt sehr einfach auf einem vorbereiteten 
Untergrund. Die Rasengitter werden mit Steckverbindern (im  
Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden, um eine fest 
zusammenhaltende Fläche zu erhalten.

Einsatzgebiete

Sehr häufig ist der Anspruch nicht nur eine gewisse Fallschutz-
höhe zu gewährleisten, sondern auch eine natürliche Optik 
der Fläche zu erhalten. Daher werden die Gitter sehr häufig 
an Hängen, im Schaukelbereich oder unter Spielgeräten ver-
wendet. Durch die Begrünung bieten diese Flächen einen sehr 
guten Fallschutz und wirken optisch sehr natürlich. Durch den 
Steganteil wird verhindert, dass die Grasnarbe durch Überbe-
lastung Schaden nimmt.

Gummi-Rasengitter verlegen

1.	 Erstellung des Planums (Aushub)

2.	 Einbringen einer Schotterschicht 
(Körnung 0/16 mm, 0/32 mm oder vergleichbar)

3.	 Verdichten mittels Rüttelplatte oder Walze

4.	 Ausgleichsschicht aus Substrat 
(0-8 mm gem. DIN 18035-4)

5.	 Verlegung der Fallschutzrasengitter

6.	 Verfüllung der Rasengitter mit Substrat 
(0-8 mm gem. DIN 18035-4)

7.	 Einsaat
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Fallschutzhöhen und Ausführungen der 
Rasengitter 100 x 100 cm

Fallschutzhöhen (nach DIN EN 1177:2018)

Die Fallschutzhöhen sind vom TÜV SÜD nach DIN EN 1177:2018 
getestet. 
Dabei werden die Fallschutzwerte in der Prüfung unverfüllt auf 
Beton getestet. Durch die Verfüllung mit Substrat werden die 
Fallschutzeigenschaften gewährleistet.
Natürlich können die Gitter auch mit anderen Mischungen 
verfüllt werden, hierdurch ist es jedoch möglich, dass der HIC 
Wert sinkt.
Aus nachfolgender Tabelle können Sie ablesen, welche Stärke 
Sie für Ihr Bauvorhaben benötigen.

40 mm

2,0 m

60 mm

2,4 m

80 mm

3,0 m

Rot

Dicke
[cm]

40 mm

60 mm

80 mm

Gewicht
ca. kg/m2

19 kg/m²

25 kg/m²

32,5 kg/m²

Fallhöhe 
(HIC) in cm

2,0 m Fallhöhe

2,4 m Fallhöhe

3,0 m Fallhöhe

Artikel

FG01

FG01

FG01

Unsere Farben zur Auswahl:

Rot

Grün

Anthrazit
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Warum Fallschutz aus Gummigranulat?
Vorteile der Ridcon Fallschutzmatten  und Fallschutzrasengitter aus Gummigranulat

In der Anschaffung ist ein Fallschutzbelag aus Gummigranulat meist etwas teurer als herkömmliches Schüttgut, wie z. B. Kies 
oder Hackschnitzel.  Die Anschaffungskosten gleichen sich jedoch nach kurzer Nutzungsdauer aus, da die Matten im Vergleich 
zu den alternativen Materialien wartungsarm und langlebiger sind.

VIELSEITIGER EINSATZ
Durch verschiedene Höhen und Farben der Matten 
sind sie vielseitig einsetzbar und optisch ansprechend.

BARRIEREFREI & RUTSCHHEMMEND
Durch die ebene Oberfläche sind die Beläge auch für 
Rollstuhlfahrer leicht zugänglich. Die wasserdurchläs-
sige Oberfläche verhindert Pfützenbildung und behält 
so ihre rutschhemmende Wirkung. Zusätzlich leitet 
das Drainagesystem Wasser unter der Matte zügig ab. 

MONTAGE
Lässt sich leicht verlegen und entfernen.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT
DIN EN 1177:2018 geprüft.

NACHHALTIG
Umweltschonend und recyclebar

KONSTANTER FALLSCHUTZ
Gleichbleibender Fallschutz trotz starker Nutzung 
der Fläche über Jahre hinweg. Keine versteckten 

Gefahren, wie z.B. Scherben.

PFLEGELEICHT & LANGLEBIG
Geringe Wartungskosten durch schnelle und ein-
fache Reinigung der geschlossenen Oberfläche. 

Sehr robust und widerstandsfähig. 
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Übersicht Produkte

  Artikel Bezeichnung Dimension Dicke (cm) Gewicht (kg/m²) Fallhöhe (cm) Farben

FM01 Fallschutzmatte 50 x 50 cm 40 mm 28 kg/m² 1,3 m Fallhöhe

FM01 Fallschutzmatte 50 x 50 cm 50 mm 36 kg/m² 1,7 m Fallhöhe

FM01 Fallschutzmatte 50 x 50 cm 60 mm 40 kg/m² 2,2 m Fallhöhe

FM01 Fallschutzmatte 50 x 50 cm 70 mm 44 kg/m² 2,4 m Fallhöhe

FM01 Fallschutzmatte 50 x 50 cm 80 mm 52 kg/m² 3,0 m Fallhöhe

FG01
Fallschutz-
rasengitter

100 x 100 cm 40 mm 19 kg/m² 2,0 m Fallhöhe

FG01
Fallschutz-
rasengitter

100 x 100 cm 60 mm 25 kg/m² 2,4 m Fallhöhe

FG01 
Fallschutz-
rasengitter

100 x 100 cm 80 mm 32,5 kg/m² 3,0 m Fallhöhe

Grün

Weitere Stärken und Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne  an.

Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen möglich.


