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Position 1 Liefern und Herstellen eines Untergrundes für Fallschutzmatten

  Liefern und Herstellen einer ungebundenen Tragschicht aus Frostschutzmaterial auf einem   
  vorbereiteten 
  Erdplanum mit Gefälle.

  Körnung der Tragschicht: 0/45 mm

  Stärke:   30 - 40 cm

  Auf der hergestellten Tragschichtist ein Feinplanum aus einem Gemisch aus Sand und Splitt (Körnung  
  0/5 mm oder 0/8 mm) in der Stärke von 2 - 3 cm herzustellen. Das Feinplanum muss plan, eben und  
  trittfest verdichtet sein.

Position 2 Ridcon Fallschutzmatten auf ungebundenem Untergrund (mineralisch, 
  Schotter oder Kies) liefern und verlegen

  Fallschutzmatten nach DIN 1177:2028 (HIC 1000).

  Material:  Polyurethanverbundenes Gummigranulat

  Unterseite:  Strukturierte Plattenunterseite mit Drainagekanälen oder    
     Fallschutzausbuchtungen, mit Steckverbindungen für einen 
     sicheren Plattenverbund.

  Eigenschaften:  Lichtbeständig, wasserdurchlässig, witterungsbeständig, dauerelastisch, 
     frostsicher, bruchsicher.

  Kritische Fallhöhe: Gemäß HIC-Test EN1177

  

Fallhöhe Mattenstärke

1,30 m 4 cm

1,70 m 5 cm

2,20 m 6 cm

2,40 m 7 cm

3,00 m 8 cm

  Plattenformat:  50 x 50 cm

  Plattenstärke:                       (40 - 80 mm)

  Farbe:                        (rot, grün, anthrazit)

  Die Matten sind an der Oberseitefarbig und an der Unterseite schwarz. 
  Die Matten sind im T-Verbund zu verlegen und mittels der mitgelieferten Kunststoffdübel zu verbinden. 
  Die äußerste Reihe ist zusätzlich mit einem PU-Kleber zu verkleben. Verbrauch 300 ml pro m².

  Bezugsquelle:  Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen, www.galaheld.de, info@galaheld.de 
    Tel. 09270-915393-70, Fax: 09270-915393-79 

          Fläche:                       m²

          Einheitspreis:                       €

          Gesamtpreis:                      €

Leistungsverzeichnis Fallschutzmatten
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Position 3 Ridcon Fallschutzmatten auf gebundenem Untergrund (Beton oder Pflaster)  
  liefern und verlegen

  Fallschutzmatten nach DIN 1177:2028 (HIC 1000).

  Material:  Polyurethanverbundenes Gummigranulat

  Unterseite:  Strukturierte Plattenunterseite mit Drainagekanälen oder 
     Fallschutzausbuchtungen, mit Steckverbindungen für einen 
     sicheren Plattenverbund.

  Eigenschaften:  Lichtbeständig, wasserdurchlässig, witterungsbeständig, dauerelastisch, 
     frostsicher, bruchsicher.

  Kritische Fallhöhe: Gemäß HIC-Test EN1177

  

Fallhöhe Mattenstärke

1,30 m 4 cm

1,70 m 5 cm

2,20 m 6 cm

2,40 m 7 cm

3,00 m 8 cm

  Plattenformat:  50 x 50 cm

  Plattenstärke:                      (40 - 80 mm)

  Farbe:                        (rot, grün, anthrazit)

  Die Matten sind an der Oberseitefarbig und an der Unterseite schwarz. 
  Die Matten sind im T-Verbund zu verlegen und mittels der mitgelieferten Kunststoffdübel zu verbinden. 
  Die Matten sind punktuell mit einem PU-Kleber auf dem Untergrund zu verkleben. Die entsprechenden 
  Verarbeitungsrichtlinien des Klabers sind einzuhalten. Der Untergrund muss zum Zeitpunkt der 
  Verklebung trocken und staubfrei sein.  
  Kleberverbrauch ca. 1 kg / m².

  Bezugsquelle:  Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen, www.galaheld.de, info@galaheld.de 
    Tel. 09270-915393-70, Fax: 09270-915393-79 

          Fläche:                       m²

          Einheitspreis:                       €

          Gesamtpreis:                      €

Leistungsverzeichnis Fallschutzmatten


