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Leistungsverzeichnis Fallschutzrasengitter ridcon

Position 1

Position 2

Position 3

Position 4

Liefern und Herstellen eines Untergrundes fur Fallschutzrasengitter
Liefern und Herstellen einer ungebundenen Tragschicht aus Frostschutzmaterial auf einem
vorbereiteten Erdplanum mit Gefalle.

Kérnung der Tragschicht: 0/16 oder 0/32 mm

Starke: je nach Belastung der Flache 10 - 30 cm

Auf der hergestellten Tragschichtist ein Festplanum aus einem Substrat (0 - 4 mm) gemaf DIN 18035-4
in der Starke von 2 - 4 cm herzustellen. Das feinplanum muss plan, eben und trittfest sein.

Ridcon Fallschutzrasengitter auf ungebundenem Untergrund
liefern und verlegen

Fallschutzmatten nach DIN 1177:2028 (HIC 1000).

Material: Fallschutzrasengitter aus polyurethanverbundenem Gummigranulat,
mit Steckverbindungen fur einen sicheren Plattenverbund.
Eigenschaften: Lichtbestandig, wasserdurchlassig, witterungsbestandig, dauerelastisch,
frostsicher, bruchsicher.
Kritische Fallhohe: Geman HIC-Test EN1177
Faltlh6he Mattenstarke
2,00m 4cm
240m 6cm
3.00m 8cm
Plattenformat: 100 X 100 cm
Plattenstarke: (40 - 80 mm)
Farbe: (rot, grun, anthrazit)

Verfullung der Gitter, um den Fallschutz zu erhalten

Material: Substrat (0 - 4 mm) gemaB DIN 18035-4
Auf eine bundige Verfullung ist zu achten.

Flache: m?
Einheitspreis: €
Gesamtpreis: €

Aussaat der Flache

Aussaat der Flache per Hand oder mittels Sahmaschine. Ggf. Andrticken des Saatgutes.
Die Flache bis zum vollstandigen Anwachsen des Rasens sperren und falls notwendig ausreichend
bewassern.

Flache: m?
Einheitspreis: €
Gesamtpreis: €
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